
Tapis AC 11S - 4.0 cm
Enrobé, ACT 22S - 7.0 cm
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Remblayage 3
Horizon A décapé,

non compacté

Remblayage 2
Horizon B excavé,

non compacté

Remblayage 1
Horizon C excavé,

compacté

Enrobage sable
fin 0-4  rond, lavé
et non concassé

Collecteur eaux claires
PP SN12 Ø 315 / 290.8
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REMBLAYAGE
Grave GNT 0-45

non gélive

Enrobage sable
fin 0-4  rond, lavé
et non concassé

Collecteur eaux claires
PP SN12 Ø 315 / 290.8

PROFIL TYPE B-B  1:20PROFIL TYPE A-A  1:20

Collecteur d'eaux claires avec chambre

Collecteur d'eaux claires privé avec chambre privée

Collecteur d'eaux usées avec chambre

Grille d'eaux claires - gueulard - puits d'infiltration

Station de relevage ou STAP - déversoir - Exutoire EU

Collecteur d'eaux mixtes avec chambre

Collecteur d'eaux mixtes privé avec chambre privée

Collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées avec chambre double

Collecteur d'eaux usées privé avec chambre privée

Station de relevage ou STAP - Déversoir - Exutoire EC

Grille d'eaux usées - séparateur d'hydrocarbures

LEGENDE

EXISTANT

ASSAINISSEMENT

PROJET

Collecteur d'eaux claires désaffectée
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Les Baumettes

En Bauloz

Route de Bauloz
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Ch. EC Nouvelle (60 / 120)
Réalisation d'une nouvelle
chambre de contrôle en PE - HD
sur le collecteur existant Ø 400
- Hauteur ~1.50 m
- Sortie latérale Ø 315 dans le

nouveau collecteur de décharge
pour permettre le soulagement
de la colonne EC principale

Départ au dispositif d'infiltration
Réalisation d'une nouvelle fouille
avec collecteur ~18m
PP SN12 Ø 315 /290.8

Exutoire à réfectionner
- Remise en état de la

sortie existante.

Chambre existante (60 / 80)
Mise à profil et remplacement
du regard existant DN 60
(actuellement sous l'enrobé)
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Renaud Gabriel

Renaud Gabriel

Guignard Laurent

Collecteur existant B Ø 200 repris par la commune è
Collecteur à curer

Infiltration des EC
Ecoulement en surface et infiltration
au travers de la terre végétale,
selon les éléments préconisés par
le Prof. Aurèle Parriaux et validés
par la DGE - Hydrogéologie.
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Partie à traiter lors du chantier
~20m de collecteurs qui seront
éventuellement remplacés si le
curage n'est pas concluant (partie
extrêmement entartrée selon le
rapport d'inspection Künzli)

5emarTues
- Les réseaux existants sont indiqués à titre indicatif. Les

positions des services doivent être confirmées par sondages
avant les travaux. Les réseaux privés devront être confirmés
par contrôles de raccordements et dans l'optique du
raccordement au séparatif.

- Données dépourvues de foi publique.

Commune de *imel
6ervice des eaux

Extrait de plan du cartouche : Informations dépourvues de foi
publique Géodonnées Etat de Vaud, extrait en date du 02.10.2023
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Route de Bauloz
Projet d'infiltration des eaux claires

Situation

Ch. des Quatre-Vents 6, 1166 Perroy  -   T 021 559 58 17
mail: info@sh-ing.ch  -  www.sh-ing.ch
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